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采购热风缝口密封机等设备需求书
一、中选供应商的确立
由采购办按程序确定。
二、合格供应商资格要求
1、供应商应具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2、本项目不接受联合体投标。
三、项目内容、数量、最高限价及完成时间：

	序号
	设备名称
	数量
	单价限价(元)
	总预算金额（元）

	1
	热风缝口密封机
	11
	23560
	259160

	2
	热风缝口密封机
	7
	30000
	210000

	3
	绘图仪（唛架机）
	1
	24840
	24840

	
	合计
	19
	
	494000


四、总体要求
（一）设备要求

1.设备为原制造商制造的全新产品,属于知名品牌，有产地、质量合格证，整机无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在保证中国境内可依常规安全合法使用。
2.交付验收标准依次序对照适用标准为:

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;

②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数各项要求不得低于需求;

③货物来源国官方标准。
3.货物必须是经工商注册的生产厂家未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。
4.中选供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

(二)安装调试要求
1.设备需由中标供应商及时按采购方要求运送到指定地点，且于2个工作日内派人进行安装验收,经检验发现损坏或不符合本招标文件的要求,采购人有权提出更改、拒收和索赔的要求,由此发生的全部费用由供应商承担。
2.中选供应商应选派专业专职的技工到现场进行安装调试设备,并在采购人人员在场的情况下完成设备的性能测试直至达到本标书的技术指标。设备完全正常运转和采购方人员确认后,设备的安装工作才能认为已全部完成。由此发生的全部费用由供应商承担。
3.中选供应商必须将设备调试到最佳状态。
4.中选供应商为采购人无偿培训采购人设备管理人员和操作人员，直至采购人熟练操作所采购的设备为止。在使用后,若生产商对该仪器有升级改进或其它技术改进,供应商应及时通知采购人，由采购人决定是否进行升级配置。
 (三)质保期及售后服务要求
1.质量保证期(简称“质保期”)为12个月，从验收合格的当月起算,质保期内中选供应商对所供货物免费实行包修、包换、包退、包维护保养。
2.质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.质保期内，中选供应商按使用需要做到维修保养服务。
4.对采购人的服务通知,中选供应商在接报后2小时内响应,48小时内到达现场,一般故障48小时内处理完毕。
五、投标报价
★1、供应商报价总价不能高于最高限价，否则按无效投标处理；设备的单价属于正常市场价（若超出正常范围，经核实评定按无效投标处理或者中标后没收履约保证金）。
3、供应商报价包含本项目所有采购设备的设计、制造、运输、安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、关税、增值税、运输费、保险费、售后服务等合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用；所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
六、付款方式
本项目结算价格按最终选中的谈判报价进行结算，通过银行转账的方式结算，中选供应商需提供：
1、对公账号（银行开户许可证）；     

2、项目合同；
3、中标结果通知书； 

4、开具增值税专用发票。
5、设备到货安装调试运行一个月后，经相关部门验收合格后付合同价款95%，质保期满后付合同价款5%（质量保证金）。

七、合同签订及违约责任
（一）中选供应商与采购人在中选结果告知后5个工作日内签订合同；签订合同后5个工作日内需交纳履约保证金20000元人民币，验收合格后无息全额退回；签订合同后供货前，中选供应商需进一步与采购方了解设备配置的实际需求情况。
中选供应商有以下行为，经调查属实的，采购人将立即解除相关供应合同，并没收全部履约保证金：
1、弄虚作假，提供虚假材料取得中标供应资格的；
2、中选供应项目有串标、贴牌、翻新机行为的；
3、供应货物品种、品牌、规格或质量等级与合同不符；
4、质保期非人为原因出现质量问题，视具体情况相应扣除质量保证金。
5、有其它违法违纪行为的。
（二）质保期满后一次性无息结清质量保证金。

八、设备采购清单、技术参数

	序号
	设备名称
	数量
	技术参数

	1
	热风缝口密封机
	11台
	1、额定功率2.8KW，根据发热温度而定。
2. 额定电压：AC～220V    额定频率50/60Hz。
3. 发热管最高温度≤700℃。
4. 设备总气压：0.35～0.5MPa。
5. 上柱压轮压力为0.01～0.5MPa可调。
6. 速度：1～25m/min。
7. 外形尺寸：（1300 ×600 × 1530）mm。
8. 电机功率：90 W。
9. 压轮宽度：25mm（1英寸）。
10. 压轮直径：65 mm。
11. 热风枪嘴宽度：22 mm。
12. 噪音：小于80 dbA。

	2
	热风缝口密封机
	7台
	1、电压：AC 220V 50/60Hz，1φ

2、功率：3600W

3、压缩空气：＞0.4Mpa

4、最大密封速度：60英尺/分钟

5、最高风嘴温度：800℃

6、风嘴尺寸：22mm，上轮宽度：25.4mm，下轮宽度：31mm

7、可切换带夹的工作模式，完美解决胶带的拉长，变形，扭曲等问题

8、特别设计风嘴运动轨迹，复合式的风嘴运动可以减轻热风对材料的伤害

9、上下轮可差速度运行，可以适应弹性面料

10、配置数字式胶带放松装置

11、配置钥匙锁，可锁定机器参数，并保护参数不被轻易修改

12、可应对所有类型的防水胶条、补强胶带、装饰胶带

13、模组化设计，维护更加方便快捷

	3
	绘图仪（唛架机）
	1台
	进纸宽度≥205CM，打印宽幅≥200CM；

打印速度≥90平方/小时；
打印格式：兼容国内外CAD软件，HPGL绘图语言；
分辨率：500DPI-2400DPI
喷头类型：HP系列喷头；喷头数量：2个以上（含2个）
打印头清洗：自动清洗功能；
装纸方式：前置；
通讯端口：网口
收送纸方式：全自动收送纸；
电源电压：220V/50HZ；
适合WIN所有系统；
双步进驱动系统，或码盘封闭输出，无需光栅。


2023年2月1日
PAGE  
2

